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EY6450GQKW 

VENTAJAS 

SOLDADURA INTELIGENTE 
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INVERTEC V145-S 

• Excelentes características de arco para 

electrodos de Rutilo, Básicos y 

Celulósicos hasta 4,0 mm   

• Tecnología invertir de alta frecuencia 

para potenciar eficiencia y portabilidad. 

• Funcionamiento TIG Lift DC, con 

excelente cebado sin contaminación del 

tungsteno.  

• 230V/1 fase (16A) de corriente de 

entrada, extensión de cable larga (60 m) 

y capacidad para un generador de 

corriente para conectar en cualquier 

lugar.  

• Dos años de garantía en recambios y 

mano de obra. 

423,75 € 

20120 HERNANI                           TEL.: 902 820 890              FAX: 943 334 286 
20115 ASTIGARRAGA                 TEL.: 943 331 892              FAX: 943 330 953               e-mail:  elizalde@elizalde-sa.com 
20100 LEZO                       TEL.: 943 522 886              FAX: 943 521 740                web:      www.elizalde-sa.com �

Producto 
 

Tensión 
Estándar 

Fusible  Potencia de 
Entrada 

Rango de 
Corriente 

Factor Marcha 
@40ºC(período 

10min ) 

Factor Marcha 
@20ºC(período 

10min 

Max 
OCV 

Clase de 
Protección 

Normas  
Aplicadas 

V145-S CE 230V 
50/60 Hz 1Fs 16A 3,0 kW@100% 

4,4 kW@35% 5-145A 145A / 25,8V@35% 
105A / 24,2V@100% 

145A / 25,8V@60% 
120A / 24,8V@100% 

75V 
DC 

IP23 
H 

EN60974-1 
EN60974-10 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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HILO DE SOLDAR 

ELECTRODOS 

9,24 € 

10,47 € 

Hilo macizo para soldadura con gas  

24,15 € 

21,15 € 

19,50 € 

Electrodos recubiertos para acero al carbono  
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- ULTRAMAG 0,8  (15KG.) 
 
 
 
 
- ULTRAMAG 1,0 (15KG.) 
  
 
 
 
- ULTRAMAG 1,2 (15KG.) 
 

 

- Elect. Rutilo OMNIA 46 2,5 x 350 (250 unid.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elect. Rutilo OMNIA 46 3,2 x 350 (175 unid.)  
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INVERTEC V205-S-2V 

VENTAJAS 

SALIDAS CORRIENTE DE SOLDADURA 
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• La corriente de salida de 200A  permite 

utilizar electrodos de hasta 4,0 mm   

• Excelentes caracteristicas de arco para 

una amplia gama de electrodos: rutilos, 

básicos y Celulósicos.  

• Cebado “Lift TIG” sin contaminación de 

tungsteno.  

• Carcasa compacta y robusta, aumenta 

la resistencia contra impactos y protege 

los mandos y conexiones.  

• Dos años de garantía en recambios y 

mano de obra. 
�

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Producto 

 
Referencia  Fusible  Tension 

de red 
Peso 
(kg) 

Dimensiones 
Al x An x L (mm) 

Clase de 
Proteccion  

Clase de 
Aislamiento 

Normas  
Aplicadas 

V205-S –2V K12010-1 32/20A 
(lento) 

230/400V 
1 Fs (+/- 10%) 

50/60Hz 
14 385x215x480 IP23S H 

 
EN 60974-1 

EN 50199 CE 

 
 
 
 

Rango de 
corriente 

Factor Marcha 
(40ºC) 

Potencia de 
Entrada 

Tensión en 
vacio 

5 – 200A 
200A/28V@35% 

170ª/26,8V@100% 
 

6,5kW@35% 
5,5kW@100% 48Vdc 

�
CONTROL FUERZA DEL ARCO 

1.350 € 

� ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS ** ** OFERTA VALIDA HASTA EL 31/08/08 O FIN DE EXISTENCIAS ** 


